Instrucciones para aplicar el tratamiento Microlon

Las siguientes instrucciones son lo único necesario por hacer en la aplicación del Tratamiento para Metales Microlon a su carro o camioneta. 
Las instrucciones para la aplicación al motor están descritas paso a paso en esta página. El resto de las posibles aplicaciones se encuentran detalladas en la siguiente página. 

Es recomendable leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de aplicarlo.

Procedimiento

Paso uno. Cambio de Aceite. Cambie el aceite de su motor antes de aplicar el Tratamiento para Motor Microlon.  Después de hacer el tratamiento con Microlon, mantenga el mismo aceite por lo menos 1,600 kilómetros antes de ser cambiado.  Continúe luego con el mismo ritmo de mantenimiento o cambios de aceite como son recomendados para su vehículo.

Paso Dos. Agite perfectamente. Agite el producto Microlon muy bien antes de agregarlo al motor. La fórmula de Microlon se mantiene en suspensión solamente después de haberse agitado vigorosamente (unos 30 segundos).
Paso Tres. Agregue el Tratamiento para Combustible Microlon. El líquido para Combustible hará el tratamiento a la parte interna superior de su motor. Asegúrese también de agitar este producto antes de agregarlo al tanque de combustible.
Paso Cuatro. Agregue Microlon al aceite del motor. Arranque su motor y permita que alcance su temperatura normal de operación. El líquido Microlon tratará el motor a través del aceite.  Existen 2 métodos para aplicarlo, seleccione el que le parezca más cómodo, sin embargo, el Método #1 es el más recomendado.
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La mejor manera de aplicar el Tratamiento para Motor Microlon es con el motor encendido. Para poder hacerlo, utilice la botella provista con un tubito de salida, o bien, un embudo delgado que asiente dentro de la varilla donde se revisa el nivel de aceite del motor. Luego vierta el líquido Microlon a través de la apertura de entrada de esta varilla.


O bien, 
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Arranque su motor y permita que alcance su temperatura normal de operación. Luego apague el motor, y vierta el líquido Microlon en la entrada de aceite en la parte superior de su motor.  Tan pronto termine, tape la entrada de aceite y encienda su motor.

Dosificación recomendada de acuerdo al tamaño o desplazamiento del motor:



Líquido Microlon


Líquido Microlon 

Pulgadas Cub.
    Litros
para Motor


para Combustible                             _       
< 125 p3
    < 2.0 L.
16oz (473ml)


4oz (118ml)

125 – 360
    2.0 – 5.8
32oz (946ml)


4oz (118ml)

360 – 500
    5.8 – 8.0
40oz (1,182ml)


4oz (118ml)

Paso Cinco. Conduzca su vehículo por al menos una hora. 

El tratamiento Microlon requiere de al menos una hora continua de funcionamiento de su vehículo para hacer completa la función inicial de limpieza y fijación.
Instrucciones para el tratamiento Microlon, productos individuales
Su taller mecánico podrá hacer de forma más conveniente la instalación de estos productos en su siguiente visita para cambio de aceite ú otro mantenimiento.

Sin embargo, si usted tiene conocimientos y desea hacerlo usted mismo, le proporcionamos las sencillas instrucciones para hacerlo. 

Es conveniente tener a la mano unas pinzas, un desarmador plano y un martillo, para poder remover el sello de protección en los embases de Microlon, y también un embudo para con él guiar el contenido.
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Transmisión Automática.
Paso uno. Agite muy bien el embase del tratamiento Microlon.

Paso dos. Agregue el contenido de Microlon a través de la entrada para relleno de aceite de la transmisión.  Para algunos vehículos puede ser necesario remover un poco de aceite de la transmisión automática antes de agregar el tratamiento para la transmisión. 
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Transmisión Manual.

Paso uno. Agite perfectamente hasta que el color del Compound 90 sea homogéneo.
Paso dos.  Agregue el contenido a la caja de transmisión. Para algunos vehículos puede ser necesario remover un poco de aceite de la transmisión manual antes de agregar el Compound 90.
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Diferencial.

Paso uno. Agite perfectamente hasta que el color del Compound 90 sea homogéneo.

Paso dos.  Agregue el contenido a la caja del diferencial. Para algunos vehículos puede ser necesario remover un poco de aceite del diferencial antes de agregar el Compound 90.

Dirección Hidráulica
Paso uno. Agite perfectamente el embase.
Paso dos. Agregue todo el contenido  al depósito del sistema de dirección hidráulica. Para algunos vehículos puede ser necesario remover un poco de líquido de la dirección hidráulica antes de agregar el tratamiento para evitar que se sobre llene.

Precaución: Contiene destilados del petróleo. Evite el contacto frecuente o prolongado con la piel. Úselo solo en áreas ventiladas. No se utilice cerca del calor, fuego, o donde puedan producirse chispas.  En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito, llame de inmediato a su doctor.  Manténgase fuera del alcance de los niños.
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